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Установка и удаление программного 
обеспечения 

Перед установкой программного обеспечения «nanoLM» (далее –«nanoLM», «программное 
обеспечение») следует обратить внимание на следующие требования:  

• Компьютер: имя компьютера не должно содержать символы кириллицы.  

Допустимыми символами являются латинские буквы, цифры, знаки дефис и нижнее 
подчеркивание.  

Технические требования к компьютеру указаны в таблице ниже.  

• Локальная сеть: компьютер с установленным программным обеспечением должен быть 
подключен к сети по протоколу TCP/IP и иметь постоянный доступ к сети.  

Программное обеспечение и клиентские компьютеры должны находиться в одной и той же 
локальной сети;  

• Учетная запись пользователя: для установки, исправления и удаления nanoLM учетная 
запись пользователя должна обладать правами Администратора.  

• Внутренний брандмауэр и прямой обмен данными: используемый в компании внутренний 
брандмауэр (например, брандмауэр Windows) не должен препятствовать обмену данными 
между nanoLM и клиентскими компьютерами.  
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Системные требования 

Операционная 
система  

• Windows Server (архитектура х64) 2008 R2, 2012 R2, 2012, 2016, 2019, 
2025  

• Microsoft Windows 8.1, 10, 11, архитектура х64   

Процессор  Процессор с тактовой частотой 2 ГГц и выше  

Оперативная 
память  

8 Гб и выше  

Разрешение 
экрана  

Стандартные мониторы: 1920 x 1080  

Мониторы с высоким разрешением: до 3840 x 2160 (поддерживается в 
ОС Windows 10,11)  

Видеоадаптер  Управление осуществляется из графической сессии  

Место на диске  100 мб  

Сеть  Сервер должен быть доступен рабочим станциям, где будут работать 
приложения, использующие сетевое лицензирование по протоколу 
TCP/IP.  
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Установка 

Скачайте исполняемый файл установки nanoLM из Личного кабинета по ссылке: 
https://lk.nanocad.ru/download/nanolmsrv  

Запустите файл установки программного продукта. 

В открывшемся окне Установка nanoLM нажмите кнопку Далее.  

 

Окно запуска установки nanoLM  

 

 

 

Откроется окно Лицензионное соглашение.  

 

Окно Лицензионное соглашение  

Ознакомьтесь с Лицензионным договором. Если вы согласны с условиями, установите флажок у 
соответствующей опции и нажмите кнопку Далее.  

https://lk.nanocad.ru/download/nanolmsrv
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В следующем окне Папка назначения необходимо указать папку, в которую будет установленj 
программное обеспечение.  

 

Окно Папка назначения  

По умолчанию выбрана папка C:\Program Files\Nanosoft\License Server\  

 

 

 

 

 

 

При необходимости вы можете изменить папку для установки, нажав кнопку Выбрать.  

 

Окно Выбор конечной папки  
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В открывшемся окне Выбор конечной папки укажите путь к нужной папке для установки 
nanoLM. Для этого воспользуйтесь выпадающим меню поля Папка: (1) и/или кнопкой На один 
уровень вверх (2). Вы также можете создать папку с помощью кнопки Новая папка (3).  

После выбора папки нажмите кнопку ОК. Окно выбора конечной папки закроется.  

Путь к папке отобразится в поле Установить nanoLM в:  

Нажмите кнопку Далее для продолжения установки nanoLM .  

Если вам необходимо вернуться к предыдущим окнам нажмите кнопку Назад. Для отмены 
установки nanoLM нажмите кнопку Отмена, а затем кнопку Да в окне подтверждения отмены 
установки.  

 

Окно подтверждения отмены установки  

В следующем окне Готовность к установке нажмите кнопку Установить.  

 

Окно Готовность к установке  

  



 

8 

В открывшемся окне Установка nanoLM отобразится состояние процесса установки. Обычно 
процесс занимает несколько секунд.       

 

Окно Установка nanoLM  

После завершения установки автоматически откроется финальное окно Завершение работы 
Мастера установки nanoLM.  

 

Окно Завершение работы программы установки nanoLM  

Нажмите кнопку Завершить для завершения работы программы установки  nanoLM.  

Поздравляем! Процесс установки nanoLMуспешно завершен.  
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Исправление 

Запустите исполняемый файл установки.  

В стартовом окне Установка nanoLM нажмите кнопку Далее.  

 

Стартовое окно Установка nanoLM  

 

В открывшемся окне Исправить или удалить nanoLM нажмите кнопку Исправить.  

 

Окно Исправить или удалить nanoLM 

  



 

10 

Подтвердите запуск процесса исправления работы нажатием кнопки Исправить в окне Готов 
исправить nanoLM.  

 

Окно Готов исправить nanoLM  

В процессе исправления будут обновлены исполняемые файлы, файлы журналов, ярлыки и 
записи в реестре. Полученные ранее файлы лицензий, а также пользовательские настройки 
портов, будут сохранены.  

После окончания процесса исправления ошибок нажмите кнопку Завершить в финальном окне 
программы установки. Если исправление ошибок не помогло решить проблему в работе 
nanoLM попробуйте удалить nanoLM, а затем установить его снова.    
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Удаление 

Запустите исполняемый файл установки nanoLM 

В стартовом окне Установка nanoLM нажмите кнопку Далее. 

 

Стартовое окно Установка nanoLM 

В открывшемся окне Исправить или удалить nanoLM нажмите кнопку Удалить.  

 

Окно Исправить или удалить nanoLM 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Подтвердите запуск удаления программного обеспечения нажатием кнопки Удалить в окне 
Готов удалить nanoLM. 

 

Окно Готов удалить nanoLM 

Программа установки nanoLM удалит nanoLM, но при этом сохранит все файлы лицензий, а 
также файлы журналов работы nanoLM и Мастера сетевых лицензий.  

Удалить nanoLM можно также с помощью стандартного приложения Windows Установка и 
удаление программ.  


